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Référence Hauteur (mm) Longueur (ml)

CAD AN - AE 18 / 23 4,00

CADSM 18 AN - AE 18 sur mesure

CADSM 23 AN - AE 23 sur mesure

Référence Hauteur (mm) Longueur (ml)

CAD AE 10 / 15 4,00

CADSM 10 AE 10 sur mesure

CADSM 15 AE 15 sur mesure

Référence Hauteur (mm) Longueur (ml)

CADL 18 / 23 3,00 - 4,00

CADSM 18 L 18 sur mesure

CADSM 23 L 23 sur mesure

Cadre inox sur mesure.
Commande spéciale.

Référence

E. AN - AE Équerre

P. AN - AE Patte à scellement

Référence

E. AE Équerre

P. AE Patte à scellement

Référence

E. L Équerre

P. L Patte à scellement

Tapis d’entrée > CADRE À FOSSE

Pour tapis d’entrée épaisseur 18 / 23 mm

Pour tapis d’entrée épaisseur 10 / 15 mm

Aluminium naturel / aluminium anodisé

Aluminium anodisé

Laiton naturel

Inox

Accessoire assemblage / fixation

Accessoire assemblage / fixation

Accessoire assemblage / fixation

Profilé rouge pour faciliter la mise en place 
de cadres de longueur supérieure à 2 m.

Cadre avec fixation d’angle et patte de  
scellement (non montées)
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Tapis d’entrée > À PROPOS DES TAPIS

Des tapis d’entrée efficaces

À propos des pictos

L’utilisation d’un système approprié de tapis de propreté 
d’entrée peut réduire la quantité de salissure et 
d’humidité apportées par les piétons, et ce jusqu’à 90 %. 
Ce résultat dépendra du nombre 
et de la disposition des différentes 
barrières de protection.

Pour qu’un tapis de propreté 
d’entrée soit efficace, il est 
recommandé qu’on puisse y faire 
un minimum de six pas. Ceci 
correspond à une profondeur 
minimale de trois mètres. En ce qui 
concerne l’élimination de la saleté et 
de l’humidité, l’utilisation conjointe 
de tapis de propreté d’entrée de 
première et seconde barrière est une 
méthode efficace en terme de coût.

Charges
roulantes Enroulable Coloris

coordonnables Réversible Handicapés

Résistant aux passages
de chariots.

Coloris coordonnés 
avec le sol textile.

Construction
ouverte

Construction
fermée

Trafic
intense

Trafic
moyen

Talon
aiguille

Permet à la saleté de 
tomber dans la fosse

à travers le tapis.

La saleté reste 
à la surface du tapis, 
facilement éliminée

par l’aspirateur.

Zones de grands passages 
> à 5 000 passages 

par jour (centres 
commerciaux…).

Trafic 
< à 5 000 passages

par jour (écoles, bureaux, 
hôtels…).

Résistant
aux talons aiguille
et objets pointus.


