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Profils à carrelage > CORNIÈRES

Cornières pour balcons et terrasses 

Proterrasse ECO aluminium 
PROTERRASSE ECO est une série de profilés périmétraux de 
finition et de protection pour les bords frontaux en ciment 
des terrasses et balcons. Le profilé est réalisé en aluminium 
naturel avec un bord de retenue et de finition de la céramique 
de 8 et 10 mm de hauteur et avec un angle d'écoulement 
qui protège la fondation. Le PROTERRASSE ECO peut être 
posé au ras de la fondation ou détaché de cette dernière 
en fonction de la position requise pour les carreaux qui 
peuvent être eux-mêmes au ras de la fondation ou saillants. 

Aluminium naturel
Longueur 2,70 ml - Cond 20 pièces - 54 ml

Référence Hauteur (mm) Longueur (ml)

PRB 08 AN 8 2,70

PRB 10 AN 10 2,70

Exemples et instructions de techniques de pose

Aluminium anodisé argent
Longueur 2,70 ml - Cond 20 pièces - 54 ml

Référence Hauteur (mm) Longueur (ml)

PRB 08 AE 8 2,70

PRB 10 AE 10 2,70

Gamme de couleurs

AN - Aluminium naturel Alu anodisé argent

Coloris non contractuels . Pour une meilleure évaluation descouleurs et des 
finitions, consulter la fiche technique jointe

Le conseil de pose

 ` Choisir le profilé de la hauteur désirée.

 ` Placer le Proterrasse ECO sur le bord de la surface à carreler et le poser en même temps que la céramique 
en utilisant la même colle.

 ` Pour une parfaite imperméabilisation, il est conseillé de placer un produit à membrane élastique (Ex. Mapelastic 
- Rasoelastic - Elastocem - Elastomortier - Idrobuild) et notre gaine/membrane imperméable/drainante 
PROFILMAT et/ou PRODRAIN.
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Dallnet 9/60 - 13/60
Dallnet carrelage est une gamme de profilés formant 
arrêt de carrelage et goutte d’eau en rive de nez de dalle.
Référence Coloris Longueur (mm) Conditionnement 

DALLNET9/60 alu anodisé 3,00 à l’unité

DALLNET13/60 alu anodisé 3,00 à l’unité

Jonction alu anodisé à l’unité 

Angle rentrant alu anodisé à l’unité 

Angle sortant alu anodisé à l’unité

Existe aussi en version brute ou laquée sur demande.

Exemples et instructions de techniques de pose

Profils à carrelage > RIVE GOUTTE D’EAU

Dallnet carrelage


