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Signalétique 

Sur matières plastiques
Réalisation de toute votre signalétique intérieure 
et extérieure.

Matières : 
• ABS - PMMA bicolore, acrylique fond coloré
• ABS relief, vinyle plastifié
• Ecriture braille possible

En braille

Exemple de réalisations
• PMMA et Vinyl
• PMMA fond dépoli
• ABSI bi-couche
• 

Picto ACRYLIQUE fond blanc
ACRYLIQUE + ABS + braille

Chiffres et lettres découpées
Découpe de chiffres et de lettres à vos dimensions. 
Toutes quantités.

Sur métaux
Exemple de réalisations
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ACIER INOXYDABLE
Les profilés en acier sont réalisés par profilage à froid de 
tôles d’épaisseur constante, donc, se différenciant de la 
version correspondante en aluminium et laiton
Réalisé par extrusion à chaud, malgré le maintien des 
caractéristiques applicatives et dimensionnelles. L’acier 
inoxydable est efficacement résistant aux contraintes 
mécaniques, particulièrement approprié dans le secteur 
chimique, alimentaire, hospitalier pour répondre à l’hygiène, 
la durée et la résistance aux exigences des agents chimiques.
Normalement réalisé avec Fini Poli, il est possible de réaliser 
un fini brossé qui est mis en œuvre avec l’enlèvement 
partiel du matériau à l’aide de fibres de nylon et de brosses 
rotatives quartz qui confèrent un aspect mat / satiné à la 
surface sans altérer ses caractéristiques. Le fini ultra-
brillant se fait au moyen de brosses spéciales pour créer 
des finitions polies miroir.

Produite dans différentes compositions chimiques, 
ci-dessous sont les principales caractéristiques:

AISI DIN *C Cr NI *Si *Mn Mo

430 1,4016 0,10 16,0 ÷ 18,0 - 1,0 1,0 -

304 1,4301 0,06 18,0 ÷ 20,0 8,0 ÷ 10,5 1,0 2,0 -

316L 1,4404 0,03 16,0 ÷ 18,0 11,0 ÷ 13,0 1,0 2,0 2,0 ÷ 2,5

* Valeur maximale permise

LAITON 
Les profilés en laiton sont caractérisés par une résistance 
élevée aux contraintes mécaniques, ce qui le rend 
particulièrement adapté aux endroits à grand passage 
comme, par exemple, des demandes industrielles avec 
les passages fréquents de piétons. Le laiton est résistant 
aux agents chimiques principaux intervenant dans des 
applications de revêtement céramique. La surface du profilé, 
en présence d’humidité ou en particulier d’agents agressifs, 
peut présenter un phénomène d’oxydation superficielle qui 
peut être éliminé facilement en utilisant un produit lustrant. 
Les profilés peuvent être réalisés au moyen d’extrusion à 
chaud et ou profilage à froid de tôles d’épaisseur constante.

LAITON POLI
La finition polie est réalisée avec les machines spéciales 
avec les ressorts/brosses qui polissent mécaniquement la 
surface sans changer les caractéristiques du matériau. Une 

ALLIAGE EXTRUSION Cu Zn 43 Pb2 Al   EN 12167   CW 624N

**Cu% *Pb % *Sn % *Fe % *Ni % **Al % Autre % ZN %

53-57 1,6-3 0,30 0,30 0,30 0,05-0,5 0,2 Reste

** Valeurs indicatives    * Valeur maximale permise

LEGA LAMINAZIONE Cu Zn 37   EN 1652   CW 508L

**Cu% *Pb % *Fe % ZN % Impureté %

67 0,1 0,1 Reste 0,30

** Valeurs indicatives    * Valeur maximale permise

ACIER INOX AISI 430 - EN X 8 CR 17 - DIN 1.4016
Acier inoxydable chromé faisant partie de la catégorie 
FERRITICI,
Même si il est considéré comme inoxydable, il peut facilement 
être coloré en présence de produits particulièrement 
agressifs et être contaminé par l’oxydation générée par 
d’autres matériaux.

ACIER INOX AISI 304 - EN X 5 CRNI 18 10 - DIN 1.4301
L’acier inoxydable nickel / chrome, qui fait partie de la 
catégorie AUSTENITICI, est l’alliage le plus diffusé et le 
plus utilisé dans la fabrication de produits techniques 
performants. Très résistant à la plupart des produits 
chimiques, il peut tacher superficiellement. Un produit 
lustrant suffit à lui rendre son état d’origine.

Pour enlever des taches d’oxydation, il suffit d’utiliser une 
paille de fer.

ACIER INOX AISI 316 - EN X 2 CRNIMO 17 12 - DIN 1.4404
L’acier inoxydable AISI 316 fait partie de la catégorie 
AUSTENITIC qui se caractérise par la présence de molybdène 
en plus du nickel-chrome. Cette caractéristique confère une 
excellente résistance
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Caractéristiques des matières premières et du produit fini

ternissure partielle de la surface en présence de matières 
oxydantes est un phénomène qui peut être contrasté en 
utilisant des produits lustrants.

LAITON CHROMÉ
La finition est obtenue grâce à un procédé galvanique qui 
confère un aspect brillant semblable à l’acier inoxydable 
ultra-brillant. Le traitement confère un excellent aspect 
esthétique, une excellente résistance aux agressions 
chimiques, mais une faible résistance aux impacts 
superficiels mécaniques et à l’abrasion


