
DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS NICOLL 

#SiphonS pour SolS carreléS et SolS SoupleS

#GrilleS d’aération à viSSer ou à coller

•  Conçue pour ventiler effiCaCement le bâti et assainir l’air,
les grilles d’aération niColl offrent une largeur de gamme qui
permet tout type de pose sur tous supports, en intérieur Comme
en façade.

•  de la simple grille aux produits les plus design de la ligne neolia®,
les solutions de ventilation niColl maximisent les débits d’air.

SITARH*SITARV*

FB101 B113

FB512
B164

SICA10H*

•  Haut débit qui prévient
l’engorgement

•  garantie d’étanCHéité
par le système de bridage

•  grande variété de finitions
et de design

•  Hygiène parfaite

•  adaptation à la Configuration
du CHantier : sorties
vertiCales et Horizontales

•  gain de temps et Confort
de pose

•  Conforme à la norme
nf en 1253

www.nicoll.fr
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FB201

•  Haut débit d’évaCuation Conforme à 
la norme nf en 1253

•  garantie d’étanCHéité
par le système de bridage

•  raCCordement simple par Collage au 
réseau d’évaCuation

•  mise en œuvre simple  

SICA10IH*

* Les références marquées d’un * sont 

SITAR

SIPHONS POUR SOLS SOUPLES

SIPHONS POUR SOLS CARRELÉS
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Eléments de construction > SIPHONS DE SOLS

Ø 100 à cloche et / ou panier

En acier inoxydable

Avantages
• Excellente résistance à la corrosion.
• Protection contre les mauvaises odeurs.
• Avec ou sans reprise d’étanchéité sous carrelage ou sur dalle.
• Couverture pour zone pieds nus, conforme à la norme NF EN 1253.
• Avec ou sans verrouillage de la couverture.
• Facilité de racccordement.

Applications
Douches à l’italienne, piscines, hammams, saunas, vestiaires, locaux sanitaires.

S / DN 40I

A Cadre G G. de l’eau B Ht boitier H Ht totale K Lg tube Ø S Évacuation Ø C Boitier

100 x 100 50 77 114 38 40 80

100 x 100 15 38 73 35 40 80

150 x 150 50 83 130 47 50 120

200 x 200 50 98 155 57 63 160

250 x 250 60 109 180 79 100 205

Équipement
Cloche amovible, panier cloche, grand panier + cloche, grand panier.

Dimension du siphon Ø 100 sortie verticale
A (Cadre) Ø C (Ø du boitier) Équipement Options

250 x 250 205
Cloche amovible 
Panier cloche 
Grand panier + cloche

Verrouillage /  
petit panier

300 x 300 255
Cloche amovible 
Panier cloche 
Grand panier + cloche

Verrouillage / p 
etit panier

Dimensions du siphon verticale - Garde d’eau 60 mm
Dim. cadre (mm) Équipement Grille  pour passage piétons Grille  pour passage V.L Grille  renforcée

Trous ronds Trous oblongs Trous oblongs (ép. 8 mm) Caillebotis Trous oblongs Caillebotis

250 x 250 Cloche amovible SX102 / 25A SX102 / 25B SX102 / 25C SX102 / 25D - SX102 / 25E

250 x 250 Panier cloche SX101 / 25A SX101 / 25B SX101 / 25C SX101 / 25D - SX101 / 25E

250 x 250 Gd panier + cloche SX103 / 25A SX103 / 25B SX103 / 25C SX103 / 25D SX103 / 25F SX103 / 25E

250 x 250 Cloche amovible SX102 / 30A SX102 / 30B SX102 / 30C SX102 / 30D - SX102 / 30E

300 x 300 Panier cloche SX101 / 30A SX101 / 30B SX101 / 30C SX101 / 30D - SX101 / 30E

300 x 300 Gd panier + cloche SX103 / 30A SX103 / 30B SX103 / 30C SX103 / 30D SX103 / 30F SX103 / 30E

Dimensions du siphon horizontale - Garde d’eau 60 mm
Dim. cadre (mm) Équipement Grille  pour passage piétons Grille  pour passage V.L Grille  renforcée

Trous ronds Trous oblongs Trous oblongs (ép. 8 mm) Caillebotis Trous oblongs Caillebotis

250 x 250 Grand panier HX100 / 25A HX100 / 25B HX100 / 25C HX100 / 25D HX100 / 25F HX100 / 25E

300 x 300 Grand panier HX100 / 30A HX100 / 30B HX100 / 30C HX100 / 25D HX100 / 30F HX100 / 25E

Grand panier + cloche

Cloche amovible Grand panier

Dimension du siphon Ø 100 sortie horizontale
A (Cadre) Ø C (Ø du boitier) Équipement Options

250 x 250 205 Panier cloche –

300 x 300 255 Panier cloche –


